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Техническое задание на проектирование узла коммерческого учёта тепловой энергии.
1. Заказчик:
2. Подрядчик:
3.Источник теплоснабжения:
4. Система теплоснабжения - 2-х; 3-х; 4-х; 5-и трубная (подчеркнуть)

5.Тепловые нагрузки согласно договору №…………………………………………. на отпуск тепловой энергии:
Qот =…………………..Гкал/час.

Qвен =…………………Гкал/час.

Gгвс =………………….т/сут.
6.Схема присоединения:

а. Отопления - зависимая, независимая, водяная, паровая.   (подчеркнуть)
б. Вентиляции - зависимая, независимая, водяная, паровая. (подчеркнуть)
в. ГВС - зависимая, независимая, водяная, циркуляционная, тупиковая. (подчеркнуть)
7. Расчетный температурный график в теплосети после источника теплоснабжения

Отопления - 150/70; 130/70;  95/70 ºС ; (нужное подчеркнуть)
Вентиляция - 150/70; 130/70;  95/70 ºС; (нужное подчеркнуть)
ГВС - 65 ºС; 65/45 ºС. (нужное подчеркнуть)
8. Давления теплоносителя на входе к потребителю:

В подающем трубопроводе отопления:………………….кгс/см2;

В обратном трубопроводе отопления:…………………....кгс/см2;

В подающем трубопроводе вентиляции:…………………кгс/см2;

В обратном трубопроводе вентиляции:…………………..кгс/см2;

В подающем трубопроводе ГВС:…………………………кгс/см2;

В обратном трубопроводе ГВС:…………………………..кгс/см2;
9. Граница балансовой принадлежности между поставщиком  в лице…………………………………………………………………… 
и потребителем  …………………………………………………………….проходит по стене жилого дома, по фланцу задвижки потребителя (подчеркнуть)

10. Приборы учета установить на границе балансовой принадлежности 

и   эксплуатационной ответственности с   …. 

Проект установки узлов учета тепловой энергии предоставить на 

согласования в……………………………………………………………………..

После окончания работ узлы сдать представителю …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... с составление акта.

Рекомендуемый парк приборов:
В качестве преобразователей расхода  для системы отопления, вентиляции и ГВС предусмотреть электромагнитные преобразователи  расхода МастерФлоу 2.21-Б. 
В качестве термопреобразователей сопротвления    предусмотреть установку платиновых теромпреобразователей сопротивления: КТСП-Н, ТСП-Н. 
В качестве тепловычислителя предусмотреть установку тепловычислителя марки: Эльф, Карат, СПТ, ТМК-Н.(нужное подчеркнуть).
Предусмотреть отсечную запорную арматуру приборов учета в виде: дисковых затворов марки КVANT, стальных шаровых кранов марки LD (Челябинск), DZT(«Broen» Германия), задвижек 30с41нж (нужное подчеркнуть).
Расключения датчиков осуществить экранированным кабелем  КСПВ4х0,5. КСПВ2х0.5. 
Подвод питания к шкафу узла учета осуществить кабелем ПВС 3х1,5.
Диспетчеризация показаний приборов: посредством GPRS модемов (создание единой системы 1 компьютер – множество вычислителей), GSM модемов (1 вычислитель – 1 компьютер).
Составил:

Ответственный представитель

«_______»______________20___г.

_________________ __________________________/________________________/

               должность                                                       подпись                                                                                Ф.И.О.
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